
Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.618 kWh/m³
0.8016 kg/m³
1.390 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

2

Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
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Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.631 kWh/m³
0.8028 kg/m³
1.413 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Ost, Kersebaumstr.

1.413 mol-%
mol-%0.933
mol-%90.210

5.674 mol-%

mol-%
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mol-%
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0.000
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-
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.617 kWh/m³
0.8014 kg/m³
1.381 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Vollmerskamp

1.381 mol-%
mol-%0.961
mol-%90.428

5.448 mol-%
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0.059
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0.000
0.001 mol-%
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-
0.056691
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17.9089

kWh/m³
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.746 kWh/m³
0.8100 kg/m³
1.317 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Süd Am Treppchen

1.317 mol-%
mol-%0.975
mol-%89.529

5.905 mol-%

mol-%
1.638
0.241

mol-%

mol-%
0.253
0.046

mol-%

mol-%
0.033
0.050

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.615

-
0.056808
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kWh/m³

kWh/m³

-0.9970
18.1018

kWh/m³

DE70091845149G0000055530010S00V1A
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.621 kWh/m³
0.8019 kg/m³
1.398 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen St. Jos. Krankenhaus Schwermannstr

1.398 mol-%
mol-%0.950
mol-%90.360

5.515 mol-%

mol-%
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0.217

mol-%

mol-%
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0.047

mol-%

mol-%
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0.058

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%
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-
0.056706
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kWh/m³

-0.9971
17.9202

kWh/m³

DE70091845257G0000057002010S00V1A
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
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Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.620 kWh/m³
0.8018 kg/m³
1.392 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Kupferdreh Gasstrasse

1.392 mol-%
mol-%0.954
mol-%90.369

5.513 mol-%

mol-%
1.200
0.217

mol-%

mol-%
0.202
0.047

mol-%

mol-%
0.033
0.058

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.498

-
0.056702
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kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.9168

kWh/m³

DE70091845257G0000057002030S00V1A
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.624 kWh/m³
0.8022 kg/m³
1.406 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Nierenhoferstrasse

1.406 mol-%
mol-%0.943
mol-%90.320

5.557 mol-%

mol-%
1.206
0.215

mol-%

mol-%
0.202
0.046

mol-%

mol-%
0.032
0.058

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.502

-
0.056714

78

kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.9253

kWh/m³

DE70091845257G0000057002170S00V1A

935.127
844.849

14.756
13.332
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kg/kmol
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.617 kWh/m³
0.8014 kg/m³
1.383 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Eisenhammerweg

1.383 mol-%
mol-%0.958
mol-%90.428

5.455 mol-%

mol-%
1.201
0.219

mol-%

mol-%
0.203
0.047

mol-%

mol-%
0.033
0.059

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.495

-
0.056692

78

kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.9090

kWh/m³

DE70091845257G0000057002190S00V1A
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.627 kWh/m³
0.8025 kg/m³
1.417 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Milchstrasse

1.417 mol-%
mol-%0.933
mol-%90.259

5.622 mol-%

mol-%
1.206
0.212

mol-%

mol-%
0.201
0.046

mol-%

mol-%
0.032
0.057

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.505

-
0.056723

78

kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.9339

kWh/m³

DE70091845277G0000057002070S00V1A

935.441
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mol-%
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.620 kWh/m³
0.8017 kg/m³
1.391 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Nockwinkel

1.391 mol-%
mol-%0.953
mol-%90.386

5.493 mol-%

mol-%
1.204
0.218

mol-%

mol-%
0.203
0.047

mol-%

mol-%
0.033
0.058

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.498

-
0.056700

78

kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.9157

kWh/m³

DE70091845277G0000057002080S00V1A

934.857
844.595

14.755
13.332

kJ/mol
kJ/mol

t/GJ

kg/kmol
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0.000

mol-%
mol-%
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2
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Spez- CO  - Emissionsfaktor ³
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ECO
i,nH

22
MZ

Wobbe Index
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.625 kWh/m³
0.8023 kg/m³
1.410 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Langenbergerstrasse

1.410 mol-%
mol-%0.940
mol-%90.290

5.592 mol-%

mol-%
1.202
0.214

mol-%

mol-%
0.201
0.046

mol-%

mol-%
0.032
0.058

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.503

-
0.056717

78

kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.9289

kWh/m³

DE70091845277G0000057002100S00V1A

935.257
844.971

14.755
13.333

kJ/mol
kJ/mol

t/GJ

kg/kmol

0.005
0.000

mol-%
mol-%

CO

ρ
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2
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Methanzahl
Spez- CO  - Emissionsfaktor ³
Heizwert (Volumen) ³
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MZ

Wobbe Index
Heizwert  (molar)
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Wobbe Index
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.628 kWh/m³
0.8026 kg/m³
1.420 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Dahlhauserstrasse

1.420 mol-%
mol-%0.930
mol-%90.235

5.656 mol-%

mol-%
1.201
0.211

mol-%

mol-%
0.199
0.045

mol-%

mol-%
0.032
0.057

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.506

-
0.056726

78

kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.9361

kWh/m³

DE70091845279G0000057002050S00V1A

935.526
845.222

14.746
13.334

kJ/mol
kJ/mol

t/GJ

kg/kmol

0.006
0.000
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mol-%
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ρ
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2

s,nH
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Spez- CO  - Emissionsfaktor ³
Heizwert (Volumen) ³
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Wobbe Index
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Open Grid Europe GmbH - Kallenbergstraße 5 - D-45141 Essen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.616 kWh/m³
0.8012 kg/m³
1.377 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Schönscheidtstrasse

1.377 mol-%
mol-%0.957
mol-%90.458

5.432 mol-%

mol-%
1.201
0.218

mol-%

mol-%
0.203
0.047

mol-%

mol-%
0.033
0.059

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.494

-
0.056687

78

kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.9034

kWh/m³

DE70091845329G0000057002040S00V1A

934.521
844.279
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13.331

kJ/mol
kJ/mol

t/GJ

kg/kmol

0.006
0.000
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mol-%

CO

ρ
n

2

s,nH

Ethan

Stickstoff
Methan

n-Butan
2-Methylpropan
Propan

2-Methylbutan

2,2-Dimethylpropan
Sauerstoff

Hexan+
n-Pentan

N
CH
C  H

O

Wasserstoff
Helium

H

2

2

4

62

C  H83
i-C  H104
n-C  H104
i-C  H125
n-C  H125

6
neo-C  H125

2

2
He

Kohlenstoffdioxid CO

C  +
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Spez- CO  - Emissionsfaktor ³
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Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Zertifizierungsnummer: SQ-9001BQ0301)

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.671 kWh/m³
0.8072 kg/m³
1.454 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen Karnaper Strasse

1.454 mol-%
mol-%0.968
mol-%89.824

5.758 mol-%

mol-%
1.399
0.237

mol-%

mol-%
0.221
0.044

mol-%

mol-%
0.030
0.054

mol-%

0.000
0.001 mol-%

mol-%

10.546

-
0.056809
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kWh/m³

kWh/m³

-0.9970
18.0368

kWh/m³
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938.984
848.472

14.772
13.348

kJ/mol
kJ/mol

t/GJ

kg/kmol

0.001
0.000

mol-%
mol-%

CO

ρ
n

2

s,nH

Ethan

Stickstoff
Methan

n-Butan
2-Methylpropan
Propan

2-Methylbutan

2,2-Dimethylpropan
Sauerstoff

Hexan+
n-Pentan

N
CH
C  H

O

Wasserstoff
Helium

H

2

2

4

62

C  H83
i-C  H104
n-C  H104
i-C  H125
n-C  H125

6
neo-C  H125

2

2
He

Kohlenstoffdioxid CO

C  +

Methanzahl
Spez- CO  - Emissionsfaktor ³
Heizwert (Volumen) ³

ECO
i,nH

22
MZ

Wobbe Index
Heizwert  (molar)
Brennwert (molar)

Wobbe Index

H
H

W
W

s,m

i,m

i

s

n
⁴
⁴

⁴
⁴
⁴
⁴

Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein
Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalyen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr
durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.



Customer Solutions /
Energieermittlung

Informationen über Gasbeschaffenheiten
Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW
Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische
Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben
beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im
Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für:
GB Bezirk:

Messwerte ¹
Brennwert (gemessen)
Normdichte (gemessen)
Kohlenstoffdioxid

Gaskomponenten ²

Symbol Wert
11.650 kWh/m³
0.7999 kg/m³
1.169 mol-%

Berechnungsgrößen

Realgasfaktor
Molare Masse

Symbol Wert

Symbol Wert

M
Z

01.05.2026 - 01.06.2026
Essen West Frintrop

1.169 mol-%
mol-%0.989
mol-%90.515

5.480 mol-%

mol-%
1.285
0.227

mol-%

mol-%
0.203
0.042

mol-%

mol-%
0.029
0.052

mol-%

0.000
0.000 mol-%

mol-%

10.525

-
0.056594
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kWh/m³

kWh/m³

-0.9971
17.8733

kWh/m³
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937.237
846.764

14.814
13.382

kJ/mol
kJ/mol

t/GJ

kg/kmol

0.000
0.000

mol-%
mol-%

CO

ρ
n

2

s,nH

Ethan

Stickstoff
Methan

n-Butan
2-Methylpropan
Propan

2-Methylbutan

2,2-Dimethylpropan
Sauerstoff

Hexan+
n-Pentan

N
CH
C  H

O

Wasserstoff
Helium

H

2

2

4

62

C  H83
i-C  H104
n-C  H104
i-C  H125
n-C  H125

6
neo-C  H125

2

2
He

Kohlenstoffdioxid CO

C  +

Methanzahl
Spez- CO  - Emissionsfaktor ³
Heizwert (Volumen) ³

ECO
i,nH

22
MZ

Wobbe Index
Heizwert  (molar)
Brennwert (molar)

Wobbe Index

H
H

W
W

s,m

i,m

i

s

n
⁴
⁴

⁴
⁴
⁴
⁴

Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur
Berechung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

¹

²

³ Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO  -Emissionsfaktors wurde nach dem
DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.

⁴ Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.
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